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1. Budowa i przeznaczenie

Wymienniki typu WGJ-S i WGJ-S DUO przeznaczone sg do podgrzewania
I przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby mieszkan, domow
jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w niskotem-
peraturowe kotty wodne dowolnego typu.

Produkowane sg w nastepujgcych wariantach konstrukcyjnych:

- Z jedng wezownicg: WGJ-S,
- z dwiema wezownicami: WGJ-S DUO.

Przy wyposazeniu wymiennika w drugg wezownice mozliwe jest podtgcze-
nie go do dwodch roznych zrodet zasilania, np. kotta C.O. i kolektora stone-
cznego.

Zbiorniki wykonane sg z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwg
specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, ktora tworzac
szklistg powtoke chroni je przed korozjg. Dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym zbiornikdw jest anoda magnezowa, ktorej dziatanie opiera
sie na roznicy potencjatow elektrochemicznych materiatu zbiornika i anody.

Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na state
potgczonej ze Sciankami zbiornika.

Zewnetrzna obudowa wymiennikow wykonana jest z tworzywa typu skay
lub z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg w réznych kolorach.

Wymienniki WGJ-S przystosowane sg do zamontowania grzatki elek-
trycznej na korku 12", w tym szczegdlnie produkowanej przez ZUG
ELEKTROMET grzafki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi
(Tab.), ktore nie pobierajg prgdu ochronnego jaki generuje anoda magne-
zowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwieksza to trwatos¢ zbiornika
oraz zywotnosc¢ anody magnezowe,.

Budowe i wymiary wymiennikéw przedstawiono na Rys.1 i 2, a ich wymiary
przytaczeniowe i parametry techniczne w Tab. 1 - 4.



Wymienniki z jedng wezownica
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WGJ-S 100, WGJ-S 120, WGJ-S 150 WGJ-S 200

1 - zbiornik; 2 - obudowa zewnetrzna; 3 - izolacja termiczna;
4 - anoda magnezowa; 5 - wezownica do wspétpracy z kottem C.O;

Rys. 1. Budowa wymiennikow WGJ-S 100 - 200.

Tab.1 Wymiary wymiennikow WGJ-S 100 - 200

Typ WGJ-S WGJ-S | WGJ-S WGJ-S

100 120 150 200

Pojemnos¢ [dm’] 100 120 150 200

Wysokosé H  [mm] 1080 1230 1430 1210

Max. wysoko$¢ przy pochyleniu | H*  [mm] 1215 1350 1535 1450
Srednica D [mm] 560 560 560 720
Zimna woda uzytkowa A [mm] 170 170 170 230
ZW % 5 5 8

Ciepta woda uzytkowa G [mm] 820 920 1020 950
CWwW % % % s

Zasilanie wodg grzewcza F [mm] 730 730 730 695
WE 1” 1” 1” 1”

Powr6t wody grzewczej B [mm] 270 270 270 330
WY 1” 1” 1” 1”

Cyrkulacja E [mm] 550 550 550 790
RC % % % Y

Mufa czujnika temp. C [mm] 430 430 430 490
CT 7 ¥ ¥ 7

Mufa grzatki M [mm] 230 230 230 290
MG 15 15 15 15

Mufy termometru L [mm] 760 860 960 880
RT v ¥ ¥ v

Anoda magnezowa gxL 26 x 360 26 x360 | 33x350 40 x 440

AN 2” 2” 27 27

Rurki kapilarne zamknigte K [mm] - - - 770
N [mm] - - - 305
RK - - - ¥
Spust S [mm] - - - 70
ZS - - - 2%




WGJ-S 250; WGJ-S 300;

WGJ-S 400; WGJ-S 500

1 - zbiornik;
2 - obudowa zewnetrzna;

3 - izolacja termiczna;
4 - anoda magnezowa,;

5 - wezownica do wspétpracy
z kottem C.O.;

Rys.2 Budowa wymiennikow
WGJ-S 250-500

Tab.2 Wymiary wymiennikow z jedng wezownicg WGJ-S 250 — 500

Typ WGJ-S WGJ-S WGJ-S WGJ-S
250 300 400 500
Pojemnos¢ [dm’] 250 300 400 500
Wysoko$é H [mm] 1480 1630 1850 2150
Max. wysokos$¢ przy pochyleniu | H* [mm] 1700 1850 2100 2400
Srednica D [mm] 720 720 810 810
Zimna woda uzytkowa A [mm] 230 230 330 330
W Y28 8 | 1%
Ciepta woda uzytkowa I [mm] 1170 1400 1470 1705
cw % s 1V 1V
Zasilanie wodg grzewcza E [mm] 700 790 970 1055
WE 1” 1” 1” 1”
Powrdt wody grzewczej B [mm] 330 330 420 420
WY 1 1 1 1”
Cyrkulacja F  [mm] 980 1120 970 970
B [mm] 770 1010 - -
RC Y28 8 % Y%
Mufa czujnika temp. C [mm] 490 490 600 605
G [mm] 800 880 - -
CT 5 5 5 "’
Mufa grzatki K [mm] 875 1010 1110 1215
MG 1%%” 1% 1% 1%
Mufa termometru L  [mm] 1090 1320 1450 1675
RT ¥ ¥ ¥ ¥
Rurka kapilary zamknigta N [mm] 305 305 425 425
K [mm] 875 1010 1110 1215
RK 157 5 5 %’
Anoda magnezowa gXxL 40 x 440 40 x 440 40 x 540 40 x 640
AN 27 2” 27 2
Wyczystka Mufa W 2” 2” 100/145/175 | 100/145/175
M  [mm] 290 290 400 400
Spust S [mm] 70 70 100 90
ZS Y8 Y% ¥ Y




Tab.3 Parametry techniczne wymiennikow WGJ-S

WGJ-S | WGJ-S | WGJ-S | WGJ-S | WGJ-S | WGJ-S
Typ 100 120 150 200 250 300
Pojemno$¢ uzytkowa
zbiornika dm? 100 113 143 200 250 300
Powierzchnia
wymiennika m? 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4
Pojemnos$¢ wezownicy dm? 5,0 5,0 5,0 6,4 6,4 8,0
Wydajnos¢ c.u.w.
80/10/45°C I/h 522 522 522 684 684 810
70/10/45°C 441 441 441 567 567 675
60/10/45°C 315 315 315 396 396 468
Moc grzewcza
80/10/45°C kW 22,8 22,8 22,8 25,5 25,7 30,8
70/10/45°C 17 17 17 21,3 21,4 25,7
60/10/45°C 13 13 13 15,4 154 18,8
Wydajnos$¢ c.u.w.
80/10/60°C I’h 365 365 365 477 477 567
70/10/60°C 306 306 306 396 396 472
Moc grzewcza
80/10/60°C kW 18 18 18 21,8 22 26,2
70/10/60°C 12,8 12,8 12,8 16,0 16 19,2
Wydajnos¢ poczatkowa | 1/10min
temp.wymiennika 60°C
80/10/45°C 140 170 210 280 350 420
70/10/45°C 125 150 190 250 310 370
Dobowe straty kWh/ 3,0 3,2 3.4
gotowosci 24h 2,0 2,4 2,8
Przeptyw wody
grzewczej w wezownicy | m®h 1,5 1,5 1,5 2,2 1,8 2,2
Strata cis$nienia mbar 30 30 30 70 40 70
Wskaznik mocy N, 2 3 3,5 9 6 9
Parametry pracy Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
zbiornika pr=0,6 MPa tr=80°C
Parametry czynnika Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
grzewczego pr=0,6 MPa tr=100°C
Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnagtrz emalig ceramiczng
Rodzaj obudowy pokrycie typu skay lub blacha
zewnetrznej
Izolacja termiczna 70 mm pianki poliuretanowej + 10 mm miekkiej pianki poliuretanowej
(skay)
Masa ogrzewacza w kg 46 51 55 65 80 100

obudowie typu skay

* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy
10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu
45°C - temp. c.w.u.
Wskaznik mocy NI podano dla parametrow 80/10/45°C




Tab.4 Parametry techniczne wymiennikow WGJ-S 400 i 500

Typ WGJ-S 400 WGJ-S 500

Pojemnosé dm?3 400 500
Powierzchnia wymiany ciepta m* 1,6 1,9
Pojemnos$¢ wezownicy dm? 9,5 10,7
Wydajnos¢ c. w. u.

80/10/45°C dm?/h 1224 1440

70/10/45°C 927 1206

60/10/45°C 837 846
Moc grzewcza

80/10/45°C kw 46 53

70/10/45°C 39,3 44,5

60/10/45°C 27,4 31,5
Wydajnos$¢ c.w.u.

80/10/60°C dm?/h 857 1008

70/10/60°C 648 846
Moc grzewcza kW

80/10/60°C 39,3 44,5

70/10/60°C 29 33,3
Wydajnos¢ poczatkowa
temp.wymiennika 60°C dm?3/10min

80/10/45°C 560 700
70/10/45°C 500 620

Dobowe straty gotowosci kWh/24h 4,0 4,5
Przeptyw wody grzewczej w
wezownicy m3/h 2,6 3,0
Strata cisnienia mbar 110 130
Wskaznik mocy N, 14 21

Parametry pracy zbiornika

Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
pr=0,6 MPa tr=80°C

Parametry czynnika grzewczego

Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
pr=0,6 MPa tr=100°C

Rodzaj zbiornika

stalowy pokryty wewnatrz emalig ceramiczng

Rodzaj obudowy zewnetrznej

pokrycie typu skay

Izolacja termiczna

100 mm pianki poliuretanowej + 10 mm miekkiej pianki
poliuretanowej

Masa ogrzewacza w obudowie
typu skay

kg 180 205

* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy
10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

45°C - temp. c.w.u.

Wskaznik mocy NI podano dla parametrow 80/10/45°C




Wvyvmienniki z dwiema wezownicami

WGJ-S DUO

1 - zbiornik;
2 - obudowa zewnetrzna;

3 - izolacja termiczna;

4 - anoda magnezowa;

5 - wezownica do wspotpracy z

kottem C.O;

6 - wezownica do wspoétpracy z

Rys. 3. Budowa wymiennikbw WGJ-DUO

kolektorem stonecznym;

Tab.5 Wymiary wymiennikow z dwiema wezownicami WGJ-S DUO

Typ WGJ-S WGJ-S WGJ-S WGJ-S
250 DUO 300 DUO 400 DUO 500 DUO
Pojemnoé¢ [dm?] 250 300 400 500
Wysokosé H mm] 1480 1630 1850 2150
Max. wysokos$¢ przy pochyleniu H* [mm] 1700 1850 2100 2400
Srednica D [mm] 720 720 810 810
Zimna woda uzytkowa A [mm] 230 230 330 325
ZW Z% Yo 1 1%
Ciepta woda uzytkowa I [mm] 1170 1400 1470 1705
cw 7% 24 1 1%
Zasilanie wodg grzewczg P [mm] 1080 1300 1380 1605
wezownica gorna WEG 1” 1” 1 1
Powrét wody grzewczej O [mm] 840 980 1060 1195
wezownica gorna WYG 1’ 1” 1”7 1”7
Zasilanie wodg grzewczag E [mm] 700 790 880 970
wezownica dolna WED 1” 1” 1” 1”
Powrét wody grzewczej B [mm] 330 330 420 430
wezownica dolna WYD 1” 1 1” 1
Cyrkulacja F [mm] 770 880 970 1055
RC Y Y Y 4
Mufa czujnika temperatury C [mm] 490 490 600 605
G [mm] 980 1120 1250 1385
CT Iz s 7' 7'
Mufa grzatki K  [mm] 875 1010 1110 1215
MG 1" 1% 1% 1z
Mufa termometru L [mm] 1090 1320 1445 1675
RT e Ve Ve Ve
Rurka kapilary zamknieta N [mm] 305 305 425 425
K  [mm] 875 1010 1110 1215
RK v v v v
Anoda magnezowa 40 x 440 40 x 440 40 x 540 40 x 640
AN 2’ 2’ 2’ 2’
Wyczystka w 2’ 2 100/145/175 | 100/145/175
M  [mm] 290 290 400 400
Spust S [mm] 70 70 100 100
Zs Y Y Y Y




Tab. 6 Parametry techniczne wymiennikéw WGJ-S DUO

T _ WGJ-S WGJ-S WGJ-S WGJ-S
P j.m. 250 DUO 300 DUO | 400 DUO 500 DUO
Pojemno$¢ uzytkowa
zbiornika dm? 240 290 400 500
Powierzchnia I dot gora dot gora dot gora dot gora
wymiennika 1,1 0,8 1,4 1,0 1,6 1,1 1,9 1,4
Pojemnos¢ wezownicy dm? 6,4 4,3 8,0 57 9,5 6,3 10,7 | 8,0
Wydajnos$c¢ c.u.w.
80/10/45°C dm?/h 684 477 810 603 | 1224 | 855 | 1440 | 1080
70/10/45°C 567 396 675 504 927 711 | 1206 | 900
60/10/45°C 396 270 468 351 837 486 846 630
Moc grzewcza
80/10/45°C kW 25,6 18 30,8 | 22,2 | 46,2 | 32,5 53 39,3
70/10/45°C 21,4 15 256 | 188 | 39,3 | 274 | 445 | 334
60/10/45°C 15,4 11 18,8 | 13,7 | 274 | 18,8 | 31,6 24
Wydajnos¢ c.u.w.
80/10/60°C dm?h 477 333 567 423 857 599 | 1008 | 756
70/10/60°C 396 277 472 351 648 495 846 630
Moc grzewcza
80/10/60°C kW 21,8 | 154 | 26,2 19 39 274 | 445 | 334
70/10/60°C 16 11,5 | 19,2 14 29 20,5 | 334 | 24,8
Przeplyw wody =~ mho | 18 | 14 | 22 | 1,7 | 26 | 19 | 30 | 23
grzewczej w wezownicy
Strata cisnienia mbar 40 25 70 35 110 90 130 100
Wydajno$¢ poczatkowa
temp. wymiennika 60°C )
80/10/45°C dm>/10min 156 234 388 545
70/10/45°C 138 205 353 504
Dobowe straty KWh/24h 3.2 3,4 4.0 45
gotowosci
Wskaznik mocy N, 6 9 14 21

Parametry pracy

Maksymalne cisnienie i temperatura robocza

zbiornika pr=0,6 MPa tr=80°C
Parametry czynnika Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
grzewczego pr=0,6 MPa tr=100°C

Rodzaj zbiornika

stalowy pokryty wewnagtrz emalig ceramiczng

Rodzaj obudowy
zewnetrznej

pokrycie typu skay lub blacha

Izolacja termiczna

90 mm pianki poliuretanowej + 10 mm miekkiej pianki poliuretanowe;j

(skay)

Masa ogrzewacza w
obudowie typu skay

kg

105

130

210

235

* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy

10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

45°C - temp. c.w.u.
Wskaznik mocy NI podano dla parametrow 80/10/45°C




2. Zabezpieczenia i warunki bezpiecznego
uzytkowania wymiennikow.

Wymienniki wolno eksploatowac¢ tylko ze sprawnym zaworem bezpie-
czenstwa zainstalowanym na doptywie zimnej wody uzytkowej. Zawor ten
chroni urzgdzenie przed nadmiernym cisnieniem w sieci wodociggowej lub
nadmiernym wzrostem cisnienia w wyniku nagrzania sie wody znajdujgcej
sie w zbiorniku.

W zaleznosci od mocy grzatek elektrycznych i powierzchni grzewczej
wezownic, dla poszczegolnych wymiennikow nalezy stosowac nastepujgce
zawory bezpieczenstwa:

- dla pojemnosci do 150 litrow zawor typu ZB-8 produkcji FACH Cieszyn
(cisnienie poczatku otwarcia potw=0,67 MPa),

- dla pojemnosci powyzej 150 litrow zawory typu ZB-14 prod. j.w. (ciSnienie
poczagtku otwarcia potw=0,67 MPa).

Nawet w czasie normalnej pracy wymiennika podczas nagrzewania wody z
zaworu bezpieczenstwa chwilowo moze wydobywac sie woda co swiadczy
o prawidtowym dziataniu zaworu. Nie wolno w takich przypadkach w
jakikolwiek sposéb zatykac otworu wyptywowego.

Wszystkie typy wymiennikow powinny byc¢ eksploatowane z zainstalowa-
nym termometrem o zakresie pomiarowym 0 + 120°C, a na wymiennikach
0 pojemnosci powyzej 250 litrow nalezy tez zamontowaC¢ manometry o
zakresie pomiarowym 0+1 MPa. Miejsca zamontowania zaworu
bezpieczenstwa, manometru i termometru pokazano na Rys. 3 i 4.

UWAGA!

1. Na doptywie zimnej wody do wymiennika musi by¢ zamontowany
zawor Dbezpieczenstwa, ktory dostarczany jest w komplecie z
wymiennikiem. Nalezy zamontowac go tak, aby grot strzatki na korpusie
zaworu by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

2. Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa, a wymiennikiem nie wolno
instalowa¢ zadnych zaworow odcinajgcych.

3. Eksploatacja wymiennika bez zaworu bezpieczenstwa Ilub z
niesprawnym zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi
awarig i stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

3. Instalacja

Instalacje oraz wszelkie naprawy ogrzewacza tak po stronie
elektrycznej jak i instalacji wodnej, nalezy powierzy¢ wylacznie
fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami .

3.1 Podtaczenie wymiennika do sieci wodociggowej oraz instalaciji
C.0. i kolektora stonecznego.

Wymiennik nalezy zawsze podtgczy¢ w pozycji pionowej do sieci wodo-
ciggowej, w ktorej cisnienie nie przekracza 0,6 MPa i nie jest nizsze niz 0,1
MPa. Jezeli ciSnienie w sieci czesto przekracza 0,4 MPa, to przed




wymiennikiem zaleca sie zamontowaC zawor redukcyjny lub zbiornik
przeponowy w celu ograniczenia ktopotliwego wyptywu wody z zaworu
bezpieczehstwa. Gdy ciSnienie w sieci wodociggowej przekracza 0,6 MPa,
zamontowanie zaworu redukcyjnego jest koniecznoscig dla unikniecia
ciggtego wyptywu wody przez zawoér bezpieczenstwa.

Wezownica wymiennika moze byC¢ zasilana z kotta wodnego
niskotemperaturowego pracujgcego w uktadzie otwartym Rys. 3, lub z kotta
wodnego C.O. niskotemperaturowego pracujgcego w uktadzie zamknietym
tj. z naczyniem przeponowym Rys. 4.

Podgrzewacz w wersji z dwiema wezownicami tzw. DUO, moze byc¢
zasilany z dodatkowego zrodta ciepta np. kolektora stonecznego co
pokazano na Rys. 5.
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Rys.3 Rys.4 Rys.5

N- naczynie wzbiorcze, K- kociot grzewczy, O-podgrzewacz wody, Z1- zawér odcinajgcy na
doptywie wody zimnej, Z2-zawor odcinajacy na wyptywie wody cieptej, Zb- zawor
bezpieczenhstwa, Ks- korek spustowy wody, M-naczynie przeponowe, R- regulator temperatury
wody uzytkowej, P- manometr, T- termometr.

3.2 Instalacja grzatki typu EJK

Ze wzgledu na szczegolne przystosowanie grzatek typu EJK do
zbiornikéw emaliowanych (izolowane elementy grzejne nie ,kradng” prgdu
ochronnego generowanego przez anode magnezowg), w okresie gwaranciji
na zbiornik mogg byc¢ stosowane tylko grzatki typu EJK. Jest to jeden z
warunkéw gwarancji na wymiennik WGJ-S.

Tab.7 Dobor grzatek elektrycznych i czas nagrzewania wody dla At=50°C

T [ 1l08¢ EJK- |EJK- |EJK- |EJK- |EJK-
Typ ozald | wody  [1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000
ogrzewacza nagrzew.

dm? h h h h h

WGJ-S 100 84 3,3 2,5 1,6
WGJ-S 120 96 3,7 2,8 1,9
WGJ-S 150 109 4,3 3,2 2,2
WGJ-S 200 147 5,7 4,2 2,8 1,9 1,4
WGJ-S 250 74 2,9 2,2 1,5 1,0 0,7
WGJ-S 300 92 3,6 2,7 1,8 1,2 0,9
WGJ-S 400 142 5,6 4,2 2,8 1,9 1,4
WGJ-S 500 177 6,9 5,2 3,5 2,3 1,7
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Sposrod grzatek EJK produkowanych przez ZUG ELEKTROMET do
podgrzewaczy WGJ-S mozna zamontowac grzatki na prad jednofazowy
230 V o mocy 1,51 2,0 kW oraz grzatki na prad trojfazowy 400 V o mocy
3,0; 4,51 6,0 kW, patrz zestawienie w Tab. 7.

Montazu nalezy dokonaC zgodnie z Instrukcjg instalacji i obstugi grzatki
elektryczne;j.

Szczegolnie istotne jest aby wolny koniec zotto-zielonego przewodu
ochronnego wyprowadzonego z oznakowanego przytgcza na obudowie
grzatki potgczyC za pomocg wkretu M4 z blaszkg uziemiajgcg znajdujgca
sie na kro¢cu MG zbiornika, patrz rys.6.

1 — obudowa zbiornika T '_4 4
2 — grzatka elektryczna typ EJK -

3 — przewod uziemiajgcy

4 — kréciec MG 1 72"

5 — blaszka uziemiajgca

6 — wkret M4

7 — podktadka sprezysta

Rys. 6 Montaz grzatki elektrycznej

UWAGA! Grzatka i metalowy zbiornik musza by¢é potaczone
przewodem ochronnym wyprowadzonym z oznakowanego
przytacza na obudowie grzatki

UWAGA! Nie wkiada¢ wtyczki przewodu przytgczeniowego do
gniazdka elektrycznego bez upewnienia sie, ze zbiornik
jest napeilniony woda.

UWAGA! W okresie gwarancji na zbiornik stosowa¢ mozna tylko
grzalki typu EJK produkcji ZUG ELEKTROMET

4. Eksploatacja i obstuga.

1. Okresowo, przynajmniej raz w miesigcu i przed kazdym uruchomieniem
po wylaczeniu z eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania
zaworu bezpieczenstwa (zgodnie z instrukcjg producenta zaworu).

2. Chwilowy niewielki wyptyw wody z zaworu bezpieczehstwa podczas
nagrzewania sie wody w ogrzewaczu jest zjawiskiem normalnym i oznacza
prawidtowe dziatanie zaworu bezpieczenstwa.
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UWAGA! Staly wyciek wody z otworu wyptywowego zaworu
bezpieczenstwa swiadczy o niesprawnosci zaworu lub za wysokim
cisnieniu w instalacji wodociggowej. Nie wolno w jakikolwiek sposéb
zatykaé otworu wyplywowego.

3. W przypadku przerwy w uzytkowaniu ogrzewacza przypadajgcej w
okresie zimowym i zachodzgcej obawie, ze woda w ogrzewaczu moze
zamarzngac, nalezy jg spusci¢ odkrecajgc zawor bezpieczenstwa.

4. W czasie eksploatacji nastepuje zuzycie anody magnezowej i dlatego
okresowo, przynajmniej 1 raz w roku, nalezy skontrolowaé jej stan, a
najpdzniej po 15 miesigcach dokona¢ wymiany na nowg. Odpowiednig
anode magnezowg mozna nabyC w punkcie sprzedazy lub u producenta
podgrzewaczy.

Anoda znajduje sie w gornej dennicy zbiornika wymiennika i aby stwierdzic
jej stan lub wymieni¢ na nowg nalezy:

- odcigC doptyw zimnej wody uzytkowej, na chwile odkreci¢ kurek z cieptg
wodg uzytkowg, a nastepnie zamkngC odptyw cieptej wody =z
podgrzewacza,

- zdjg¢€ gorng pokrywe obudowy wymiennika,

- wyjgc element izolacji zastaniajgcy korek z przytwierdzong anoda,

- wykrecic korek wraz z anoda,

- montaz nowej anody przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci zwracajgc
uwage na szczelnos¢ potgczen.

UWAGA!

Anoda magnezowa petni wazng funkcje ochrony antykorozyjnej
zbiornika emaliowanego i jej regularna kontrola oraz wymiana na nowag
jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik.

Wymienione zuzyte anody oraz poswiadczenia ich wymiany (zakupu
anod) nalezy zachowa¢ do wgladu dla serwisu producenta na wypadek
awarii zbiornika.

5. Okresowo, w zaleznosci od twardosci wody, nalezy usungé
nagromadzony osad i luzny kamien kottowy.

6. Przynajmniej raz w tygodniu nalezy przez kilka godzin podgrzewac¢ wode
w ogrzewaczu do temperatury 70°C.
State utrzymywanie temperatury wyjsciowej 60°C likwiduje zagrozenie
skazenia instalacji cieptej wody uzytkowej bakteriami Legionella.
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5. Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela sie na okres 48 miesiecy na zbiornik emaliowany.

2. Gwarancja na pozostate czesci ogrzewacza wynosi 24 miesigce.

3. Okres gwarancji liczy sie od daty sprzedazy wyrobu uzytkownikowi
wpisanej w karcie gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu
(rachunek) wystawiony przez sprzedawce.

4. Gwarant zapewnia sprawne dziatanie ogrzewacza pod warunkiem, ze
bedzie on zainstalowany i uzytkowany zgodnie z niniejszg instrukcjg
obstugi.

5. W okresie gwarancji uzytkownikowi przystuguje prawo do bezptatnych
napraw uszkodzen  ogrzewacza powstatych z winy producenta.
Uszkodzenia te bedg usuwane w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia.

6. Uzytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku:

- niewtasciwego uzytkowania urzgdzenia,

wykonywania napraw i przerobek urzgdzenia przez osoby nieupraw-

nione,

niewtasciwego montazu oraz obstugi urzgdzenia niezgodnie z niniejszg

instrukcja,

eksploatacji ogrzewacza bez zaworu bezpieczenstwa Ilub z
niesprawnym zaworem bezpieczenstwa
- braku anody magnezowej lub tytanowej oraz braku udokumentowania
jej wymiany.

7. Gwarant moze odmowi¢ wykonania naprawy, gdy:

- nie jest zapewniony dostep montazowy do urzgdzenia,

- do wymiany ogrzewacza konieczny jest demontaz innych urzadzen,
Scian dziatowych, itp.

- zbiornik przylaczony jest do instalacji wodociggowej na state za
pomocg nieroztgcznych potgczen.

8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego
przyjazdu pokrywa klient.

9. W razie wystgpienia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu podgrzewacza
nalezy powiadomi¢ serwis producenta tel. 077/ 471 08 17 od 7°° do
15°°, lub pocztg elektroniczng na adres: serwis@elektromet.com.pl
albo punkt zakupu. NIE NALEZY DEMONTOWAC URZADZENIA.

10. Sposob naprawy urzgdzenia okresla producent.

11. Podstawe realizacji napraw z tytutu udzielonej gwarancji stanowi
poprawnie wypetniona, kompletna i nie zawierajgca zadnych poprawek
Karta Gwarancyjna.

12. W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami majg

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Zaleca sie przechowywanie karty gwarancyjnej przez caty okres

eksploatacji ogrzewacza.
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